
DİJİTAL OSİLOSKOPLAR

MSO-DS 2000A
SERİSİ



GENEL ÖZELLİKLER

MSO/
DS2000A

SERİSİ

8 inç TFT (800x480) WVGA ekran
300 MHz'e kadar bant genişliği, 50 Ω
girişli standart
2 analog kanal, 16 dijital kanal (MSO)
Daha düşük gürültü tabanı, daha geniş
dikey aralık: 500 uV/div~10 V/div
2 GSa/s'ye kadar analog kanal, 1
GSa/s'ye kadar dijital kanal (MSO)
Örnekleme Hızı
Bellek Derinliği: 14 Mpt (standart)/56
Mpt (isteğe bağlı) analog kanal, 14 Mpt
(standart)/28 Mpt (isteğe bağlı, MSO)
dijital kanal

MSO/DS2000A serisi, yenilikçi teknolojisi ile
müşterinin uygulamalarını karşılayan yeni dijital
cihazlardır. MSO2000A serisi, endüstri lideri
özellikleri, güçlü tetik fonksiyonları ve geniş
analiz yetenekleri ile gömülü tasarım ve test
pazarını hedefleyen 2+16 kanala sahiptir.

KULLANIM
ALANLARI

Üniversiteler

Araştırma
Enstitüleri

Üretim

ElektronikSavunma
Sanayi

Otomotiv



MSO-
DS2000A

SERİSİ
DİJİTAL OSİLOSKOP

MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

70MHz Bant Genişliği
2 Kanallı 
2GS/s örnekleme oranı
56 Mpts Hafıza
>50,000 wfms/s Dalga Yakalama Oranı
65.000 Ekran görüntüsüne kadar gerçek
zamanlı dalga formu kaydedicisi
Düşük gürültü seviyesi, Dinamik Aralığı (
Dynamic Range) : 500uV/div ~ 10V/div
arasında
Standart seri veri yolu (Serial Buses)
tetikleme : RS232/UART,I2C,CAN ve Flexray
8 inç TFT ( 800 x 480) WVGA

DS2072A
 

DS2102A
 

100MHz Bant Genişliği
2 Kanallı 
2GS/s örnekleme oranı
56 Mpts Hafıza
>50,000 wfms/s Dalga Yakalama Oranı
65.000 Ekran görüntüsüne kadar gerçek
zamanlı dalga formu kaydedicisi
Düşük gürültü seviyesi, Dinamik Aralığı (
Dynamic Range) : 500uV/div ~ 10V/div
arasında
Standart seri veri yolu (Serial Buses)
tetikleme : RS232/UART,I2C,CAN
8 inç TFT ( 800 x 480) WVGA



DS2302A

DİJİTAL OSİLOSKOP
MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

DS2202A MSO2072A

MSO-
DS2000A

SERİSİ

200MHz Bant Genişliği
2 Kanallı 
2GS/s örnekleme oranı
56 Mpts Hafıza
>50,000 wfms/s Dalga
Yakalama Oranı
65.000 Ekran görüntüsüne
kadar gerçek zamanlı
dalga formu kaydedicisi
Düşük gürültü seviyesi,
Dinamik Aralığı ( Dynamic
Range) : 500uV/div ~
10V/div arasında
Standart seri veri yolu
(Serial Buses) tetikleme :
RS232/UART,I2C,CAN
8 inç TFT ( 800 x 480)
WVGA

300MHz Bant Genişliği
2 Kanallı 
2GS/s örnekleme oranı
56 Mpts Hafıza
>50,000 wfms/s Dalga
Yakalama Oranı
65.000 Ekran görüntüsüne
kadar gerçek zamanlı
dalga formu kaydedicisi
Düşük gürültü seviyesi,
Dinamik Aralığı ( Dynamic
Range) : 500uV/div ~
10V/div arasında
Standart seri veri yolu
(Serial Buses) tetikleme :
RS232/UART,I2C,CAN ve
Flexray
8 inç TFT ( 800 x 480)
WVGA

70MHz Bant Genişliği
2 Kanallı 
2GS/s örnekleme oranı
56 Mpts Hafıza
>50,000 wfms/s Dalga
Yakalama Oranı
65.000 Ekran görüntüsüne
kadar gerçek zamanlı
dalga formu kaydedicisi
Düşük gürültü seviyesi,
Dinamik Aralığı ( Dynamic
Range) : 500uV/div ~
10V/div arasında
Standart seri veri yolu
(Serial Buses) tetikleme :
RS232/UART,I2C,CAN ve
Flexray
8 inç TFT ( 800 x 480)
WVGA



DİJİTAL OSİLOSKOP
MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

MSO2102A-SMSO2102A

MSO-
DS2000A

SERİSİ

100MHz Bant Genişliği
2 Kanallı 
1GS/s örnekleme oranı
14-56 Mpts Hafıza
>50,000 wfms/s Dalga
Yakalama Oranı
Düşük gürültü seviyesi,
Dinamik Aralığı ( Dynamic
Range) : 500uV/div ~
10V/div arasında
8 inç TFT ( 800 x 480)
WVGA

100MHz Bant Genişliği
2 Kanallı 
1GS/s örnekleme oranı
14-56 Mpts Hafıza
>50,000 wfms/s Dalga
Yakalama Oranı
Düşük gürültü seviyesi,
Dinamik Aralığı ( Dynamic
Range) : 500uV/div ~
10V/div arasında
8 inç TFT ( 800 x 480)
WVGA



DİJİTAL OSİLOSKOP
MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

MSO2202A-SMSO2202A

MSO-
DS2000A

SERİSİ

200MHz Bant Genişliği
2 Kanallı 
2GS/s örnekleme oranı
14-56 Mpts Hafıza
>50,000 wfms/s Dalga
Yakalama Oranı
Düşük gürültü seviyesi,
Dinamik Aralığı ( Dynamic
Range) : 500uV/div ~
10V/div arasında
8 inç TFT ( 800 x 480)
WVGA

200MHz Bant Genişliği
2 Kanallı 
2GS/s örnekleme oranı
14-56 Mpts Hafıza
>50,000 wfms/s Dalga
Yakalama Oranı
Düşük gürültü seviyesi,
Dinamik Aralığı ( Dynamic
Range) : 500uV/div ~
10V/div arasında
8 inç TFT ( 800 x 480)
WVGA



DİJİTAL OSİLOSKOP
MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

MSO2302A-SMSO2302A

MSO-
DS2000A

SERİSİ

300MHz Bant Genişliği
2 Kanallı 
2GS/s örnekleme oranı
14-56 Mpts Hafıza
>50,000 wfms/s Dalga
Yakalama Oranı
Düşük gürültü seviyesi,
Dinamik Aralığı ( Dynamic
Range) : 500uV/div ~
10V/div arasında
8 inç TFT ( 800 x 480)
WVGA

300MHz Bant Genişliği
2 Kanallı 
2GS/s örnekleme oranı
14-56 Mpts Hafıza
>50,000 wfms/s Dalga
Yakalama Oranı
Düşük gürültü seviyesi,
Dinamik Aralığı ( Dynamic
Range) : 500uV/div ~
10V/div arasında
8 inç TFT ( 800 x 480)
WVGA



Her türlü soru , destek ve
yardım için bize ulaşın:

 
 Çınar Mahallesi 5003 sokak No:2/2 Gümüş

Plaza Metro K:7 D:713 - Bornova İzmir
 

 info@partnerelectronic.com
 

 +90 232 335 05 05
 

https://www.linkedin.com/company/partner-htf-
elektronik/

 
www.partnerelectronic.com

 
 

Partner HTF Elektronik, sahip olduğu distribütörlüklerlerin yanı sıra yenilikçi,
çözüm odaklı uzman kadrosuyla size en güvenli ve kaliteli hizmeti vermekten
gurur duymaktadır. Aldığınız ürün ve hizmetler Türkiye'nin tek yetkili distribütörü
Partner HTF Elektronik güvencesi ve garantisi altındadır.

https://goo.gl/maps/EhguasofAi1WofKbA
https://goo.gl/maps/EhguasofAi1WofKbA
mailto:info@partnerelectronic.com
mailto:info@partnerelectronic.com
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